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Beschreibung

Die Systeme reichen von extensiven Grindachern mit
geringem Bodenaufbau und geringem Pflegeaufwand bis
zu intensiven Grindachern mit héheren Bodenschichten,
auf denen auch Bische und Baume gepflanzt werden
koénnen.

GroRRenordnung

Gebaudeebene; Gebaudekomplexe; Stadtviertel/StralRe
Gunstig fur z.B. zusammenhangende Dachflachen in
Gewerbegebieten: Mindestens 30.000 mz sind notwendig,

Angesprochene Problem e

- Hitze/extreme Kalte: Griindéacher tragen zur Dammung des
Gebaudes bei mit einer geringeren Aufheizung im Sommer
und geringeren Warmeverlusten im Winter.

- Starkregen: verbesserter dezentraler Wasserriickhalt

- Hitze/Trockenheit: ein Netzwerk von Griindachern in einem
Stadtviertel verbessert die Luftqualitat und das Mikroklima.

Kombination mit anderen Mal3nahmengruppen
- Wasserrlckhalt
- Steigerung der Energieeffizienz

um den Hitzeinsel-Effekt zu beeinflussen (Kuypers, - Stadttextur
Universitat Wageningen).
Umsetzung — Funktionalitat Kostenaspekte

Bei vorhandenen Dachern missen die baulichen Voraus-
setzungen bericksichtigt werden: extensive Begriinung
bedeutet geringe Flachenlasten, intensive Griindacher
bendétigen gegebenenfalls (teurere) bauliche Mal3nah-
men.

Neue Gebdude kénnen von Anfang an entsprechend
geplant und gebaut werden.

Sonstige Vorteile

- Kombination mit Energie- und Klimaschutzmali3-
nahmen: Verbesserte DA&mmung bedeutet geringeren
Heizenergiebedarf. Die Wirkung fur den Klimaschutz ist
abhangig von der Art der verwendeten Heizung.

- Bindung von Staub und Schadstoffen durch die
Dachbegriinung

- Steigerung der Biodiversitat — abhéngig von Dachtyp,
verwendeten Pflanzen und der Umgebung

- Verbesserte Lebensqualitat und héhere Attraktivitat des
Wohn- und Arbeitsumfeldes

- Grindacher sind haufig langlebiger als konventionelle
Décher.

In diesen Steckbriefen finden Sie Beispiele:
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Grindacher -

Ein einfaches Griindach kostet 30-50 Euro/mz2.

Mdgliche Kostenersparnis, falls Gebuhren fir die Ableitung
von Regenwasser erhoben werden: Ungefahr 50 % des
Regenwasserniederschlags kdnnen ggf. zuriickgehalten
werden — je nach Pflanzenschicht und Jahreszeit (Sommer-
Winter) (Praxisratgeber Regenwasser Emschergenossen-
schaft). Kostenersparnis dank der langeren Lebensdauer.

Akzeptanz
Offentliche Fordermittel bieten Anreize zur Umsetzung.

Hindernisse

- Mangel an Wissen und an Akzeptanz bei Planern und
Bauherren

- Unglnstige bauliche Voraussetzungen und ungeeignete
Dachneigungen

- Konfliktpotential mit dem Denkmalschutz

- Widerstand von Seiten der Verwaltung

- Kombinierbarkeit mit MaBnhahmen, die erneuerbare Ener-
gien einschliel3en (Solarpaneele), kann schwierig sein.
Niedrigwichsige Pflanzen sind notwendig. Verdunstungs-
kuhle des Grindachs kann aber auch zur Leistungs-
steigerung von Solarpanelen im Sommer beitragen.
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Future Cities

urban networks to face climate change

Eine Garantie fur die Vollstéandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat kann nicht gegeben werden.




