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Beschreibung

MafRnahmen im stadtischen Wassersystem, die zur Ent-
wasserung von Regenwasser dienen, z.B. das Kanal-
system oder Versickerungsanlagen.

Grundsatzlich gibt es zwei Moglichkeiten:

a) Kanalsysteme an der Oberflache mit Gréaben und
Teichen oder unterirdische Kanalisation.

Grofzenordnung
Gebaude; Stadtviertel; Stadt

Angesprochene Probleme
- Starkregen: Verminderung der Uberflutungsgefahr

Kombination mit anderen Malinahmengruppen
- Grunflachen

b) Reduzierung der Oberflachenversiegelung z.B. durch - Wasserriickhalt
wasserdurchlassiges Pflaster, Sickergrében, Becken, - Stadttextur
Gréaben, Stollen.

Umsetzung — Funktionalitat Akzeptanz

Die Effektivitat der Versickerung ist u.a. abhangig von
Bodenbeschaffenheit, Grundwasserspiegel, Versiegel-
ungsgrad und GréRRe der Mal3Bnahme. Ausgangspunkt
sind u.a. der Ansatz zukunftiger Starkregenereignisse
und die gesetzten Ziele, z.B. in Verbindung mit dem
Schadenspotential.

Sonstige Vorteile

Die Attraktivitat eines Stadtviertels oder einer Nachbar-
schaft kann verbessert werden, wenn die MaRnahmen
mit Grunstrukturen kombiniert werden.

Kostenaspekte

- Entwicklungs- und Installationskosten hangen von der
Art des eingesetzten Systems ab.

- Die Betriebskosten sind bei unterirdischen Systemen
meist hoher.

In diesen Steckbriefen finden Sie Beispiele:
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ADAPTATION COMPASS

Future Cities

urban networks to face climate change

Die Informationen beruhen auf den Erfahrungen der Future Cities-Partnerschaft.
Eine Garantie fur die Vollstéandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat kann nicht gegeben werden.

Die Akzeptanz hangt davon ab, wie die MalRnahmen umge-
setzt werden; sie kann niedrig sein, wenn Konflikte mit
anderen stadtischen Nutzungen bestehen. Eine Kombination
mit anderen stadtischen Funktionen (z.B. Griinflachen,
Parkplatze, etc.) ist hilfreich.

Hindernisse

- Die Effektivitdt der MaBnahme kann gering sein, wenn der
Grundwasserspiegel hoch ist.

- Fir den Instandhaltungsaufwand von Oberflachen-
strukturen, z.B. bei Grabenversickerung entlang einer
StralRe kann Vermillung ein Problem sein.

- Konflikte mit anderen Nutzungen in der Stadt kénnen ent-
stehen.
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