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Erneuerbare Energie in Luciline
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Beschreibung und Zielsetzung

Im Sanierungsbezirk ,Luciline”, Rouen wurde ein Fern-

warmenetz, das aus geothermaler Energie gespeist wird,

geschaffen. Es soll den Bedarf an Heizenergie und Warm-

wasser decken. Die Schritte im Einzelnen:

e Gutachten, gestitzt auf vorhandene Dokumente

¢ Bohrkampagne (Sommer / Winter) 20 bis 70 m unter der
Oberflache, zur Ermittlung des Wérmepotentials

o Simulation des kiinftigen Heiz- und Warmwasserbedarfs

¢ Wirtschaftlichkeitsanalyse, Ausschreibung, Auswahl eines
Betriebs, Umsetzung

Die versorgten Wohn- und Birogebaude mussen einen

niedrigen Energieverbrauch aufweisen. Der Anschluss ist

fur Immobilienbesitzer und Anwohner verpflichtend. Das

verwendete Wasser wird anschlieend in die ,blau-griinen”

Strukturen des Oberflachenwassernetzes geleitet.

Anpassung an den Klimawandel

Das Ubergeordnete Ziel ist, die Auswirkungen des Klima-
wandels auf Stadte zu begrenzen und die kunftigen Be-
wohner zu schitzen und gleichzeitig langfristig preis-
wertere Energie anzubieten. Niedrigenergiehauser (mit
hervorragender Dammung) sind auf3erdem widerstands-
fahiger gegenilber kalten und hei3en Wetterbedingungen.

Angesprochene Probleme:

Hitzewelle, extreme Kalte, andere: Verminderung von
Treibhausgasemissionen.

Rezeptor(en):

Bevdlkerung, Infrastruktur, Bebauung, Wirtschaft, natur-
liche Ressourcen

Erfahrungen

Funktionalitéat und sonstige Synergien / Vorteile:

Die MalRnahme gehort zu der Entwicklung eines Wohn- und
Gewerbeviertels, das in allen Aspekten des Transports, der
Wasserversorgung, der Begriinung und Energie nachhaltig
ist. Neben der Senkung des CO,-Ausstol3es tragt die Ent-
wicklung des geothermalen Fernwarmenetzes zu einer
attraktiven stadtischen Umgebung bei (niedrige Energie-
kosten, Gestaltungselemente, Oberflachenwasser). Andere
erneuerbare Energiequellen erwiesen sich an diesem
Standort als nicht geeignet: Beim Einsatz von Biomasse
hatten sich gravierende Umsetzungsprobleme ergeben, flr
Windenergie war das Gelande nicht geeignet und das
Potential an Sonnenenergie wirde nur die Halfte des
Energiebedarfs decken.

Kosten:

Die Einfuhrung erneuerbarer Energien erfordert finanzielle
Unterstiitzung der 6ffentlichen Hand. Kostenvorteile sind
nur langfristig zu erwarten.
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ADAPTATION COMPASS

Future Cities

Die Informationen beruhen auf den Erfahrungen der Future Cities-Partnerschaft.
Eine Garantie fur die Vollstéandigkeit, Richtigkeit und Aktualitét kann nicht gegeben werden.

Finanzierung:
INTERREG IV B-Programm, Nationale Umweltbehdrde
(ADEME), Stadt Rouen

Beteiligung der Interessengruppen:

Rouen Seine Aménagement, Stadtverwaltung von Rouen
(Untersuchungen, Genehmigung, Zustandigkeit fur nattir-
lichen Ressourcen) Bauentwicklungsgesellschaften und die
Unternehmen, die das Fernwarmenetz realisieren.

Akzeptanz / Offentlichkeitsarbeit:

Zur Erhdéhung der Akzeptanz: Kommunikation mit
Gebaudeentwicklern, Informationskampagnen fur die
Offentlichkeit, regelmaRige Arbeitsgruppen mit lokalen
Verwaltung, technischen Abteilungen und Politikern.

Hindernisse / Grenzen:

Geothermale Energie bei flachem Grundwasser ist eine
neue Technologie, bei der nicht alle Kosten von vorne-
herein absehbar sind.






