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Beschreibung und Zielsetzung

In dem Wohnviertel ,De Vloei” wurde ein Regenwasser-
system entwickelt, das die Regenwassermenge, die abge-
leitet werden muss, minimiert. Je nach Bodentyp, Grund-
wasserspiegel, Anteil an versiegelten Flachen, Nutzung,
etc. fallen unterschiedliche Regenwassermengen an, die
abzuleiten sind. Zusatzliche Regenwassermengen fallen in
dem benachbarten Viertel an. Falls mehr Regenwasser
anféllt als abgeleitet werden kann, wird dieser Abfluss
durch Speicherung in 6ffentlichen Teichen im Stadtviertel
verzogert abgegeben, so dass in den Gebieten flussab-
warts keine Uberschwemmungen entstehen kénnen.

Anpassung an den Klimawandel

Die Mal3nahme steht in Zusammenhang mit den folgenden
Veranderungen: haufigere Starkregenereignisse im Som-
mer. Geringe Gesamtniederschlagsmenge im Sommer.
Hohere Gesamtniederschlagsmenge im Winter.

Angesprochene Probleme:

Starkregen / Uberflutung, Trockenheit

Rezeptor(en):

Bevdlkerung, Infrastruktur, Bebauung, natiirliche Ressour-
cen

Erfahrungen

Funktionalitat:

Geringeres Uberschwemmungsrisiko: wenn die Regen-
wasserbecken voll sind, fliel3t das Wasser in die offenen
Versickerungsrinnen (Wadi). Geringeres Risiko der Aus-
trocknung der Gelandeoberflache in Trockenperioden.

In Flandern ist eine oberirdische Ableitung des Regen-
wassers noch sehr unublich. Besonders unublich ist es, den
Uberlauf der unterirdischen Regenwassertanks zuriick an
die Oberflache zu befordern.

Sonstige Synergien / Vorteile:

Lebensqualitat: Oberflachengewasser férdern soziale Kon-
takte und bieten Spielplatze und Erholung rund um das
Wassersystem.

Okologie: ein System von Teichen und Griinstrukturen hilft
verschiedenen Arten (Pflanzen und Tiere) in einer stadti-
schen Umgebung zu lberleben.

Finanzierung:
International: Future Cities
Regional: Forderung durch die De Vloei Projektpartner.
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ADAPTATION COMPASS

Future Cities

Die Informationen beruhen auf den Erfahrungen der Future Cities-Partnerschaft.
Eine Garantie fur die Vollstéandigkeit, Richtigkeit und Aktualitét kann nicht gegeben werden.

Kosten:

Ein Standard-Abwassersystem kostet 830 € / m3. Ein
System mit Wadis kostet zwischen 1.090 - 1.420 € / m3.
Die héheren Kosten resultieren aus dem héheren Flachen-
bedarf eines Wadis.

Beteiligung der Interessengruppen:
Gemeinde leper, Immobilienentwicklungs-Unternehmen,
Beratungsfirmen, Bauherren (auf Stadtteil-Ebene).

Akzeptanz / Offentlichkeitsarbeit:

Die gesellschaftliche Akzeptanz von Wadis ist im Allgemei-
nen nicht sehr hoch, was bei diesem Projekt besondere
Aufmerksamkeit erforderte. Informations-veranstaltungen
zu dem Projekt als Musterprojekt.

Hindernisse / Grenzen:

Die Mal3nahme beansprucht Platz, um mit gro3en Nieder-
schlagsmengen umgehen zu kénnen. Unterstiitzung dafr
muss entwickelt werden. Wenige Entwasserungsplaner
haben Erfahrung, wie die Auswirkungen des Klimawandels
zu berlcksichtigen sind.




